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FAROS DE TRABAJO

LED WORK LAMPS

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P200

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

(Luces de amplia visión 60 ° /
Luces de largo alcance 30 °)

9 LEDs de alta intensidad
Vida útil extra larga

Robusta carcasa aluminio fundido a presión
Lente de PMMA

Salida de lúmenes operativos: 1890 LM
LED de potencia: 9 x 3 W
Tasa impermeable: IP 67

Temperatura de color: 6000K
Voltaje de funcionamiento: 10-30 V

Consumo de corriente: 2.2A  12V, 1.1A  24V
Magentic y enchufe

Dimensión: 160 mx 110 mm x 45 mm

IMAGEN REF.

P203

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

(Luces de amplia visión 60 ° /
Luces de largo alcance 30 °)

EMC aprobado
16 LEDs de alta intensidad

Vida útil extra larga
Robusta carcasa aluminio fundido a presión

Lente de PMMA
Salida de lúmenes operativos: 3360 LM

LED de potencia: 16 x 3 W
Tasa impermeable: IP 67

Temperatura de color: 6000K
Voltaje de funcionamiento: 10-30 V

Consumo de corriente: 3.8A  12V, 1.9A  24V
Dimensión: 110 mm x 110 mm x 70 mm

IMAGEN REF.

P201

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

EMC aprobado

Potencia: 18 W

Voltaje: 9-32 V

Salida de lúmenes teóricos: 1800 LM

Salida de lúmenes operativos: 1260 LM

LED: 6 piezas * 3 W (LED CREE)

Tamaño: 99 * 73 * 107 mm

Temperatura de trabajo: -40 ~ 85?

Tasa de impermeabilidad: IP67

IMAGEN REF.

P202

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

(Luces de largo alcance / luz azul para carretilla
elevadora)

EMC aprobado
2 LED de alta intensidad

Vida útil extra larga
Robusta carcasa aluminio fundido a presión

Lente de PMMA
Salida de lúmenes operativos: 150 LM

LED de potencia: 2 x 5 W
Tasa impermeable: IP 67

Voltaje de funcionamiento: 10-80 V
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FAROS DE TRABAJO

LED WORK LAMPS

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P204

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

(Luces de amplia visión 60 ° /
Luces de largo alcance 30 °)

EMC aprobado
4 LED de alta intensidad

Vida útil extra larga
Robusta carcasa aluminio fundido a presión

Lente de PMMA
Salida de lúmenes operativos: 840 LM

LED de potencia: 4 x 3 W
Tasa impermeable: IP 67

Temperatura de color: 6000K
Voltaje de funcionamiento: 10-30 V

Consumo de corriente: 1A  12V, 0.5A  24V
Dimensión: 66 mm x 66 mm x 65 mm

IMAGEN REF.

P205

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

(Luces de amplia visión 60 ° /
Luces de largo alcance 30 °)

EMC aprobado
9 LEDs de alta intensidad

Vida útil extra larga
Robusta carcasa aluminio fundido a presión

Lente de PMMA
Salida de lúmenes operativos: 1890 LM

LED de potencia: 9 x 3 W
Tasa impermeable: IP 67

Temperatura de color: 6000K
Voltaje de funcionamiento: 10-30 V

Consumo de corriente: 1.7A  12V, 0.9A  24V
Dimensión: 128 mm x 110 mm x 43 mm

IMAGEN REF.

P206

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

(Luces de amplia visión 60 ° /
Luces de largo alcance 30 °)

EMC aprobado
9 LEDs de alta intensidad

Vida útil extra larga
Robusta carcasa aluminio fundido a presión

Lente de PMMA
Salida de lúmenes operativos: 1890 LM

LED de potencia: 9 x 3 W
Tasa impermeable: IP 67

Temperatura de color: 6000K
Voltaje de funcionamiento: 10-30 V

Consumo de corriente: 2.2A  12V, 1.1A  24V
Dimensión: 116m x 116mm x 65mm

IMAGEN REF.

P207

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

(Luces de amplia visión 60 °)
EMC aprobado

5 LED de alta intensidad
Vida útil extra larga

Robusta carcasa aluminio fundido a presión
Lente de PMMA

Salida de lúmenes operativos: 1050 LM
LED de potencia: 5 x 3 W
Tasa impermeable: IP 67

Temperatura de color: 6000K
Voltaje de funcionamiento: 10-30 V

Consumo de corriente: 1.8A 12V, 0.9A  24V
Dimensión: 110 mm x 110 mm x 37 mm
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FAROS DE TRABAJO
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   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P210

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

Luces de largo alcance
EMC aprobado

4PCS 5W LED de alta intensidad
Vida útil extra larga

Robusta carcasa aluminio fundido a presión
Lente de PMMA

Salida de lúmenes operativos: 1080 LM
LED de potencia: 4 x 5 W
Tasa impermeable: IP 67

Temperatura de color: 6000K
Voltaje de funcionamiento: 10-30 V

IMAGEN REF.

P209

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

(Luces de amplia visión 60 ° /
Luces de largo alcance 30 °)

EMC aprobado
6 LED de alta intensidad

Vida útil extra larga
Robusta carcasa aluminio fundido a presión

Lente de PMMA
Salida de lúmenes operativos: 1260 LM

LED de potencia: 6 x 3 W
Tasa impermeable: IP 67

Temperatura de color: 6000K
Voltaje de funcionamiento: 10-30 V

Consumo de corriente: 1.3A  12V, 0.65A  24V
Dimensión: 115 mm x 115 mm x 37 mm

IMAGEN REF.

P211

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

(Luces de amplia visión 60 ° /
Luces de largo alcance 30 °)

EMC aprobado
LED de potencia: 18W

Salida de lúmenes operativos: 1260 LM
Voltaje de funcionamiento: 10-30 V CC

Tasa de impermeabilidad: IP 67
6pcs * 3w LED Epsitar de alta intensidad

Temperatura de color: 6500K
Material: carcasa aluminio fundido a presión

Material de la lente: PMMA
Soporte de montaje: acero inoxidable

30000 horas por encima del tiempo de vida
Dimensión: 45,2 mm x 159,8 mm x 63 mm

IMAGEN REF.

P212

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

(Luces de amplia visión 40 ° /
Luces de largo alcance 20 °)

4 LED de alta intensidad
Vida útil extra larga

Robusta carcasa aluminio fundido a presión
Lente de PMMA

Salida de lúmenes operativos: 3000 LM
LED de potencia: 4 x 10 W
Tasa impermeable: IP 67

Temperatura de color: 6000K
Voltaje de funcionamiento: 10-30 V

Consumo de corriente: 3A   12V, 1.5A   24V
Dimensión: 110 mm x 110 mm x 70 mm
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FAROS DE TRABAJO

LED WORK LAMPS

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P214

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

(Luces de amplia visión 90 °)
3 LED de alta intensidad

Vida útil extra larga
Robusta carcasa aluminio fundido a presión

Lente de PMMA
Salida de lúmenes operativos: 630 LM

LED de potencia: 3 x 3 W
Tasa impermeable: IP 67

Temperatura de color: 6000K
Voltaje de funcionamiento: 10-30 V

Consumo de corriente: 0.85A 12V, 0.42A 24V
Dimensión: 110 mm x 60 mm x 56 mm

IMAGEN REF.

P213

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

(Luces de amplia visión 60 ° /
Luces de largo alcance 30 °)

6 LED de alta intensidad
Vida útil extra larga

Robusta carcasa aluminio fundido a presión
Lente de PMMA

Salida de lúmenes operativos: 1260 LM
LED de potencia: 6 x 3 W
Tarifa impermeable: IP 67

Temperatura de color: 6000K
Voltaje de funcionamiento: 10-30 V

Consumo de corriente: 1.4A  12V, 0.75A  24V
Dimensión: 110 mm x 60 mm x 56 mm

IMAGEN REF.

P216

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

(Luces de amplia visión 60 ° /
Luces de largo alcance 30 °)

9 LEDs de alta intensidad
Vida útil extra larga

Robusta carcasa aluminio fundido a presión
Lente de PMMA

Salida de lúmenes operativos: 1890 LM
LED de potencia: 9 x 3 W
Tasa impermeable: IP 67

Temperatura de color: 6000K
Voltaje de funcionamiento: 10-30 V

Consumo de corriente: 2.2A 12V, 1.1A  24V
Magentic y enchufe

Dimensión: 115 mx 160 mm x 67 mm

IMAGEN REF.

P215

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

5 LED de alta intensidad

Salida de lúmenes operativos: 1050 LM

LED: 5 piezas * 3 W

Vida útil extra larga

Robusta carcasa aluminio fundido a presión

Disponible con luz estroboscópica súper clara,

oscura y SOS

Base magnética, batería cargada por enchufe

 DC12V o AC 110-220V
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BALIZAS

BEACONS

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P103

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE DE

TUBO FLEXIBLE

Homologación ECE R65, ECE R10

ECE R65 120 destellos por minuto

36PCS LED SUPER BRILLANTE

DC 12 ~ 24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P100

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE MAGNÉTICO

Homologación ECE R65, ECE R10

ECE R65 120 destellos por minuto

36PCS LED SUPER BRILLANTE

DC 12 ~ 24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P101

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE MAGNÉTICO

Homologación ECE R65, ECE R10

ECE R65 120 destellos por minuto

36PCS LED SUPER BRILLANTE

DC 12 ~ 24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P102

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE 3 TORNILLOS

Homologación ECE R65, ECE R10

ECE R65 120 destellos por minuto

36PCS LED SUPER BRILLANTE

DC 12 ~ 24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C
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BALIZAS

BEACONS

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P107

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE DE

TUBO FLEXIBLE

Homologación ECE R65, ECE R10

8PCS * 3W LED de alta potencia

ECE R65 120 destellos por minuto

   Flash giratorio de 360 ° / flash intermitente

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P104

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE MAGNÉTICO

Homologación ECE R65, ECE R10

ECE R65 120 destellos por minuto

36PCS LED SUPER BRILLANTE

DC 12 ~ 24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P105

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE 3 TORNILLOS

Homologación ECE R65, ECE R10

ECE R65 120 destellos por minuto

36PCS LED SUPER BRILLANTE

DC 12 ~ 24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P106

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

BALIZA DE ALTO PERFIL DE MONTAJE EN

TUBERÍA FLEXIBLE

Homologación ECE R65, ECE R10

LED de alta potencia 16PCS * 3W

ECE R65 120 rotaciones por minuto

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C
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BALIZAS

BEACONS

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P109

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MAGNÉTICA /

MICRO BALIZA DE 3 TORNILLOS

Homologación ECE R65, ECE R10

8PCS * 3W LED de alta potencia

ECE R65 120 destellos por minuto

   Flash giratorio de 360 ° / flash intermitente

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P108

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE DE

TUBO FLEXIBLE

Homologación ECE R65, ECE R10

8PCS * 3W LED de alta potencia

ECE R65 120 destellos por minuto

   Flash giratorio de 360 ° / flash intermitente

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P110

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

EMC aprobado

Potencia: 18 W

Voltaje: 9-32 V

Salida de lúmenes teóricos: 1800 LM

Salida de lúmenes operativos: 1260 LM

LED: 6 piezas * 3 W (LED CREE)

Tamaño: 99 * 73 * 107 mm

Temperatura de trabajo: -40 ~ 85?

Tasa de impermeabilidad: IP67

IMAGEN REF.

P111

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE MAGNÉTICO

Homologación ECE R65, ECE R10

8PCS * 3W LED de alta potencia

ECE R65 120 destellos por minuto

   Flash giratorio de 360 ° / flash intermitente

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C
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BALIZAS

BEACONS

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P113

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

BALIZA DE ALTO PERFIL DE MONTAJE EN

TUBERÍA FLEX

Homologación ECE R65, ECE R10

LED de alta potencia 16PCS * 3W

ECE R65 120 rotaciones por minuto

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P114

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

BALIZA DE ALTO PERFIL DE MONTAJE

EN TUBO.

Homologación ECE R65, ECE R10

LED de alta potencia 16PCS * 3W

ECE R65 120 rotaciones por minuto

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P115

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

BALIZA MAGNÉTICA / 3 PERNOS DE ALTO

PERFIL

Homologación ECE R65, ECE R10

LED de alta potencia 16PCS * 3W

ECE R65 120 rotaciones por minuto

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P112

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MAGNÉTICA / MICRO BALIZA DE 3 PERNOS

Homologación ECE R65, ECE R10

8PCS * 3W LED de alta potencia

ECE R65 120 destellos por minuto

   Flash giratorio de 360 ° / flash intermitente

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C
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BALIZAS

BEACONS

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P118

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MAGNÉTICA / MICRO BALIZA DE 3 PERNOS

Homologación ECE R65, ECE R10

8PCS * 3W LED de alta potencia

ECE R65 120 destellos por minuto

   Flash giratorio de 360 ° / flash intermitente

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P117

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE MAGNÉTICO

Homologación ECE R65, ECE R10

8PCS * 3W LED de alta potencia

ECE R65 120 destellos por minuto

  Flash giratorio de 360 ° / flash intermitente

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P119

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

BALIZA DE ALTO PERFIL DE MONTAJE

 EN TUBO

Homologación ECE R65, ECE R10

LED de alta potencia 16PCS * 3W

ECE R65 120 rotaciones por minuto

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P116

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE EN TUBO

Homologación ECE R65, ECE R10

8PCS * 3W LED de alta potencia

ECE R65 120 destellos por minuto

   Flash giratorio de 360 ° / flash intermitente

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C
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BALIZAS

BEACONS

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P120

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

BALIZA DE ALTO PERFIL DE MONTAJE

MAGNÉTICO

Homologación ECE R65, ECE R10

LED de alta potencia 16PCS * 3W

ECE R65 120 rotaciones por minuto

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P121

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MAGNÉTICA / BALIZA DE ALTO PERFIL DE

3 PERNOS

Homologación ECE R65, ECE R10

LED de alta potencia 16PCS * 3W

ECE R65 120 rotaciones por minuto

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P122

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE EN TUBO

Homologación ECE R65, ECE R10

8PCS * 3W LED de alta potencia

ECE R65 120 destellos por minuto

   Flash giratorio de 360 ° / flash intermitente

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P123

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE DE

TUBO FLEXIBLE

Homologación ECE R65, ECE R10

8PCS * 3W LED de alta potencia

ECE R65 120 destellos por minuto

   Flash giratorio de 360 ° / flash intermitente

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C
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BALIZAS

BEACONS

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P126

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE EN TUBO

Homologación ECE R65, ECE R10

39PCS LED SUPER BRILLANTE

ECE R65 120 destellos por minuto

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P127

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE MAGNÉTICO

Homologación ECE R65, ECE R10

39PCS LED SUPER BRILLANTE

ECE R65 120 destellos por minuto

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P125

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE DE

TUBO FLEXIBLE

Homologación ECE R65, ECE R10

39PCS LED SUPER BRILLANTE

ECE R65 120 destellos por minuto

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P124

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE EN TUBO

Homologación ECE R65, ECE R10

8PCS * 3W LED de alta potencia

ECE R65 120 destellos por minuto

   Flash giratorio de 360 ° / flash intermitente

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C
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   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P128

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MAGNÉTICA / MICRO BALIZA DE 3 PERNOS

Homologación ECE R65, ECE R10

39PCS LED SUPER BRILLANTE

ECE R65 120 destellos por minuto

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P129

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

CUBIERTA para P125, P126, P127, P128

IMAGEN REF.

P130

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE DE

TUBO FLEXIBLE

Homologación ECE R65, ECE R10

ECE R65 120 destellos por minuto

36PCS LED SUPER BRILLANTE

DC 12 ~ 24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P131

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE MAGNÉTICO

Homologación ECE R65, ECE R10

ECE R65 120 destellos por minuto

36PCS LED SUPER BRILLANTE

DC 12 ~ 24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C
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   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P151

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

Cubierta para P113, P114, P115

ECE R65

IMAGEN REF.

P150

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

CUBIERTA para P108, P109, P110, P122

lentes ECE R65

IMAGEN REF.

P132

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE 3 TORNILLOS

Homologación ECE R65, ECE R10

ECE R65 120 destellos por minuto

36PCS LED SUPER BRILLANTE

DC 12 ~ 24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P152

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

Cubierta para P107, P116, P117, P118

ECE 65
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IMAGEN REF.

P154

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

CUBIERTA para P123, P124, P111, P112

lentes ECE R65

IMAGEN REF.

P153

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

CUBIERTA para P106, P119, P120, P121

IMAGEN REF.

P170

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE DE

TUBO FLEXIBLE

Homologación ECE R65, ECE R10

ECE R65 120 destellos por minuto

12PCS * 3W LED de alta potencia

DC 12 ~ 24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P171

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE 3 TORNILLOS

Homologación ECE R65, ECE R10

ECE R65 120 destells por minuto

12PCS * 3W LED de alta potencia

DC 12 ~ 24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C



XX

BALIZAS

BEACONS

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

NOTAS

IMAGEN REF.

P173

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MAGNÉTICA / MICRO BALIZA DE 3 PERNOS

Homologación ECE R65, ECE R10

8PCS * 3W LED de alta potencia

ECE R65 120 destellos por minuto

   Flash giratorio de 360 ° / flash intermitente

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P172

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MICRO BALIZA DE MONTAJE DE

TUBO FLEXIBLE

Homologación ECE R65, ECE R10

8PCS * 3W LED de alta potencia

ECE R65 120 destellos por minuto

Flash giratorio de 360 ° / flash intermitente

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C



XX

FAROS DE ADVERTENCIA ESTROBOSCÓPICAS

WARNING STROBE LIGHTS

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P182

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

VISOR DE LUCES LED

DE ALTO RENDIMIENTO

ECE R65 Flash simple, ECE R10

SAE SAE J595 CLASE1 Flash Doble

8Led, 4Led / cabezal

3W / Led

19 patrones de flash

DC 12 ~ 24V

Cable de 3 metros con tapón de humo,

Montaje de 3 ventosas

IMAGEN REF.

P183

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

Cabezal de luz en superficie de montaje

 de 3 LED

ECE R65 Flash simple, ECE R10

SAE J595 CLASE 1 Flash doble

IP67

3W cada LED

Cinco cables, 19 patrones de flash

Con función de memoria

DC 12V ~ 24V

IMAGEN REF.

P180

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MINI BARRA DE LUZ CON 32 LEDs DE ALTA

INTENSIDAD

Homologación ECE R65, ECE R10

32 piezas de LED de alta potencia

ECE R65 120 destellos por minuto

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C

IMAGEN REF.

P181

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MINI BARRA DE LUZ CON 80 LEDs DE ALTA

INTENSIDAD

Homologación ECE R65, ECE R10, SAE

80 piezas de LED de alta potencia

Flash individual ECE R65

SAE J845 CLASE1 Doble Flash

DC 12-24V

Cumple con los estándares de protección IP56

Rango de temperatura de -30 ° C a + 50 ° C



XX

FAROS DE ADVERTENCIA ESTROBOSCÓPICAS

WARNING STROBE LIGHTS

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

IMAGEN REF.

P186

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

MINI BARRA DE LUZ CON 112 LED 60CM

E9 aprobado

10 patrones de flash

112PCS LED de alta potencia

DC 12-24V

W / soporte magnético y tapón de humo

Ámbar disponible

IMAGEN REF.

P187

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

BALIZA EN MINI OCTAGONO

E9 aprobado

10LED X 1W

DC 12-24V

IMAGEN REF.

P184

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

Cabezal de luz en superficie de montaje

de 4 LED

ECE R65 Flash simple, ECE R10

SAE SAE J595 CLASE1 Flash doble

IP 67

3W cada LED

Cinco cables, 19 patrones de flash

Con función de memoria

DC 12V ~ 24V

IMAGEN REF.

P185

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

Cabezal de luz en superficie de montaje

de 6 LED

ECE R65 Flash simple, ECE R10

SAE J595 CLASE 1Flash doble

IP67

3W cada LED

Cinco cables, 19 patrones de flash

Con función de memoria

DC 12V ~ 24V



XX

FAROS DE ADVERTENCIA ESTROBOSCÓPICAS

WARNING STROBE LIGHTS

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

ACCESORIOS PARA BALIZAS

ACCESSORIES FOR BEACON

IMAGEN REF.

P188

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

EMC aprobado

Potencia: 18 W

Voltaje: 9-32 V

Salida de lúmenes teóricos: 1800 LM

Salida de lúmenes operativos: 1260 LM

LED: 6 piezas * 3 W (LED CREE)

Dimensiones: 170 mm x 120 mm x 180 mm

Temperatura de trabajo: -40 ~ 85?

Tasa de impermeabilidad: IP67

IMAGEN REF.

P191

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

Accesorio para baliza

IMAGEN REF.

P190

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

Accesorio para baliza



XX

ACCESORIOS PARA BALIZAS

ACCESSORIES FOR BEACON

   LAS MARCAS Y LAS REFERENCIAS ORIGINALES SON SÓLO PARA IDENTIFICAR NUESTROS PRODUCTOS

MATERIAL INDUSTRIAL, S.L.

NOTAS

IMAGEN REF.

P193

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

Accesorio para baliza

IMAGEN REF.

P192

ESQUEMA DESCRIPCIÓN

Accesorio para baliza



BALIZA LUMINOSA REF. G750

Certificado de producto CE
Homologación V16 IP67 IDIADA

PC19110340

Imán de fijación rápida con
almohadilla de goma antiralladuras.

Luz de 12 LED de advertencia
multifuncional 360º de alta calidad

Ideal para personas con movilidad
reducida.

2 años de garantía

Pila incluida



BALIZA LUMINOSA REF. G751

Certificado de producto CE
Homologación V16 IP67 IDIADA

PC19110340 y 2 años de garantía

Imán de fijación rápida con
almohadilla de goma antiralladuras.

Luz de 12 LED de advertencia
multifuncional 360º de alta calidad

Ideal para personas con movilidad
reducida.

Con conexión USB

Pol. industrial del Besòs - C/ Cuzco, 25-31 - 08030 BARCELONA (Spain)
Tlfn: 93 346 57 51 - WhatsApp: +34 689 600 433

Web: www.casalsmd.com - E-mail: casals@casalsmd.com

POR LA COMPRA DE
20 UNIDADES

ESTE EXPOSITOR DE
REGALO



CASALS MATERIAL INDUSTRIAL S.L.

Pol. industrial del Besòs - C/ Cuzco, 25-31 - 08030 BARCELONA (Spain)
Tlfn: 93 346 57 51 - WhatsApp servicio técnico: +34 689 600 433

Web: www.casalsmd.com - E-mail: casals@casalsmd.com

ROTATIVO MAGNÉTICO CON BATERÍA 12-24V

REF. P133

Funcionamiento: mediante batería recargable incorporada

(8800mA)

Número de LED: 36 piezas, 19W

Modos de funcionamiento: flash único, flash doble

Carga: mediante cargador USB

Indicación del estado de carga: más de 4 LED en el

portalámparas, funcionamiento hasta aprox. 4 horas

Temperatura de funcionamiento: -30 ° C a + 50 ° C

Clase de protección: IP66

Patrones de destello:

1. Un solo destello

2. Doble flash

ESQUEMA DESCRIPCIÓN




